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一、项目名称
高考手机无线信号屏蔽及安检安全技术服务项目
三、项目内容
	在高考期间提供手机无线信号屏蔽及安检安全技术服务。
三、供应商参加本次采购活动应具备的条件
	序号
	投标人资格资质性要求
	要求提供的相关证明材料

	一、供应商
	资格要求
	具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商为企业（包括合伙企业）、个体工商户的,应提供工商营业执照或提供由市场监管部门核发的法人或者其他组织统一社会信用代码的营业执照（扫描件）；2.供应商属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，提供企业分支机构营业执照或统一社会信用代码的营业执照（扫描件）；3.供应商为其他组织的，提供事业单位法人证书或执业许可证等证明文件（扫描件）；4.如为自然人的提供《中华人民共和国居民身份证》（扫描件，持原件备查）。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	1、供应商是否具有良好的商业信誉，由供应商出具书面承诺（原件扫描件）；2、供应商是否有健全的财务会计制度：供应商提供近三年中任意一年的经审计的财务报告，至少包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（复印件，加盖供应商鲜章）；属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，提供近三年中任意一年的财务报表（复印件扫描件，加盖供应商鲜章）；新成立的公司或非公司性质的供应商提供银行的资信证明（复印件扫描件，加盖供应商鲜章）。

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	由供应商自行对本单位（个人）是否具备履行合同所必须的设备和专业技术能力进行评价。若具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的，参与投标时，须出具《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》（原件扫描件）

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	供应商应提供近一年内连续不少于3个月的缴纳税收的银行电子回单（票据）或税务部门出具的纳税证明或者纳税申报资料（复印件扫描件，加盖供应商鲜章），供应商近一年内连续不少于3个月的缴纳社保的银行电子回单（票据）或社保部门出具的社保缴纳证明材料（复印件扫描件，加盖供应商鲜章）；新成立公司不足6个月或自然人，供应商在参加政府采购活动时做出承诺（原件扫描件，格式见附件）。

	
	
	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	供应商在参加本次政府采购活动时做出书面声明（原件扫描件，格式见附件）。

	
	
	本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前3年内不得具有行贿犯罪记录
	没有行贿犯罪记录的承诺函（原件扫描件，格式见附件）。

	
	
	法律、行政法规规定的其他条件
	采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料



四、服务要求
	服务名称
	服务要求

	信号屏蔽服务
	1、屏蔽要求：
 有效屏蔽移动、联通、电信2G、3G、4G、5G、2.4GWIFI、蓝牙等无线作弊信号，支持广电5G屏蔽；
2、对基站无干扰：精细划分各频段，只干扰下行频率，不会对基站造成干扰
3、性能要求：
电源：AC160-240V  50/60Hz
环境温度：-25 ~ +60C
采用双风扇主动散热和超大散热片被动散热相结合的方式，保障长时间连续稳定工作。
配备过热保护系统，增强整机的安全性
4、天线类型：内置式专业全向天线，天线长度≥200mm
▲5、符合国家相关产品质量要求，具有国家认可的第三方检测机构出具的产品质量检验报告并加盖投标人公章。
▲6、提供电磁辐射检测机构出具的《电磁辐射安全监测报告》，依据《电磁环境控制限制值》（GB 8702-2014）标准并加盖投标人公章。
7、屏蔽频段
(1)738-800MHz    ≧30dBm 
(2)869-880MHz   ≧30dBm
(3)925-960MHz   ≧30dBm    
(4)1805-1860MHz ≧30dBm   
(5)1860-1920MHz ≧30dBm
(6)2010-2175MHz ≧30dBm     
(7)2300-2485MHz ≧30dBm    
(8)2515-2595MHz ≧30dBm
(9)2595-2675MHz ≧30dBm  
(10)3400-3600MHz ≧30dBm   
(11)4800-4960MHz ≧30dBm

	手机智能安检服务
	1、准确定位：双侧各六个相互重叠的网状金属探测区域，配合大液晶屏幕人体背景图，直观准确定位待测人员携带金属的位置。
探测灵敏度，符合一类，二类，三类及混合类；
2、超强抗干扰性能：安检门周围5cm内存在大块金属情况下，设备仍然能够正常检测；
3、检测结果无线实时手机推送功能：可通过微信小程序实时查看当前检测信息，包含金属报警信息，温度检测数据等；
4、手机无线遥控功能：可通过手机小程序对设备参数进行设置，包括设置金属检测灵敏度等；
5、休眠功能：用户可设定休眠时间，当设备达到休眠时间后，会自动进入低功耗模式。
6、金属量指示功能：10.1寸液晶屏幕能够通过能量柱指示当前检测到的金属量；
7、自学习功能：当选择某一特定目标金属作为学习对象进行记录后，后续金属量大于该测试物，设备报警，否则，设备，设备不报警。
8、最低探测高度：离地2cm处用直径20mm铁球作为测试物，以1米每秒速度通过安检门，设备报警。
9、弱磁场发射技术：符合当前所有采用的国际安全标准，采用弱磁场技术，对心脏起博器佩带者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无损害。
可以进行人体体温探测，语音播报。
工作电压：AC220V  50/60Hz
功率：≤35W
信号频率：6-9KHz（可调）
工作温度：-10℃——55℃
储存温度：-25℃——75℃
10、灯条显示：设备可以通过灯条显示对应区位报警。
11、灵敏度等级：4000级。
12、飞物报警：可以挡住红外后，进行一元硬币飞物报警。
13、单区，多区切换：支持单区位，多区模式切换功能。最大18区。
14、抗静止金属物影响：1）、抗周围静止金属物影响：设备探测性能应不受门体四周1m范围以外的大静止金属物体的影响；2）、抗地面内部金属结构影响：设备性能应不受地面0.1m以下的金属结构的影响。
15、检测模式切换：设备具有有色金属探测模式和黑色金属探测模式。
16、测温时间：少于等于1.0s。
17、测温功能：测温示值精确到小数点后2位小数。
18、手机检测模式：设备可设置手机检测模式,灵敏度设置为0-4000，排除钥匙，皮带扣，硬币, 手表小金属物，用手机通过门对应区位报警。
▲19、设备符合GB15210-2003《通过式金属探测门通用技术规范》，提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心报告复印件并加盖投标人公章；


五、商务要求
1.现场勘察。派遣技术支持工程师现场进行屏蔽器布置进行勘察工作。
2.安装调试。依据现场勘察结果进行安装调试。
3.驻场服务。派遣技术支持工程师现场提供技术支持服务。
3.1在考生熟悉考场和考试期间，成交供应商在每个考点原则上安排不少于 2 个工作人员，随时关注设备运行情况，若设备发生故障，故障设备在 5 分钟内更换完成。
3.2成交供应商在考试期间按照统一时间无差别开启和关闭屏蔽设备，工作人员不得随意进入考场，影响考试秩序。 
3.3 屏蔽设备的安装、使用和拆除过程中，要做到安全、卫生、整洁。驻点工作人员应服从考点单位管理，不得影响考点正常秩序。 
4.无线电信号屏蔽设备不得对其他正常无线电业务造成影响，如造成影响，应该按照无线电管理部门要求，无条件对相关设备进行拆除，并且承担相应责任。

报价清单：
	名称
	参数要求
	品牌
	型号
	考试场次
	单价：
	合计：（元）

	
	
	
	
	
	（元/场次）
	

	高考信息屏蔽器
	能有效屏蔽（干扰）指定场所内所有手机信号（CDMA、GSM、DCS、PHS、3G、4G、5G）、及WIFI(WLAN)、蓝牙/2.4G 通讯、无线摄像头、无线网络（QQ和微信等）信号。
	
	
	150
	
	

	测温手机探测门
	见上
	
	
	6
	
	



